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Potravinarské mnohoucelové EP plastické mazivo
obohacené o PTFE.
Netoxické mazivo vyvinute pro ucinné mazani a ochranu
kuliCkovych, valeckovych a kluznych loZisek pracujicich
v potravinarskych a €istych provozech

Vlastnosti
Teplotni rozsah -50°C az 160°C
Vynikajici EP vlastnosti (svarova zatéz 620kg)
Vysoce odolné proti vymyvani vodou
Vhodné pro pouziti v elektrickych motorech a ventilatorech
Vynikajici ochrana proti korozi

Neobsahuje: mineralni uhlovodiky, latky zivo€éiSného pavodu, olej z ofecht
a geneticky modifikované ptisady

FDA Group 21 CFR 178.3570

Registrace NSF H1 — 121603 (http://www.nsf.com/usda/letters/121603.pdf)
DIN V 10517

Pokyny pro pouziti

Aplikujte ruéné nebo pomoci vhodného aplikatoru, nap¥. mazaci pistole ROCOL.

Kompatibilni s jinymi mydlem zahusténymi mazivy. Aby v8ak bylo dosazeno co
nejlepsich vysledkd, doporuéuje se pred aplikaci nejprve odstranit pfedchozi
mazivo.

Zdravi a bezpeénost

Bezpecnostni list ziskate od BLOCH SERVIS s.r.0., Videnska 232/166b, 619 00 BRNO
Telefon: 547 429 011

Fax: 547 4298 020

BLOCH SERVIS s.r.o. ROCOL Lubricants
PFikop 843/4 ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
602 00 BRNO Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760
tel: 547 429 011 www.rocol.com
fax: 547 429 020 ROCOL je drzitelem certifikace BS EN 1SO 9001.
e-mail: blochservis@blochservis.cz ROCOL je obchodni zna¢kou spoleénosti ITW Inc.

Informace v tomto materialu vychazeji z nasich zkusenosti a zprav od zakaznika
WWW. blochservis cz Existuje mnoho faktort mimo nas vliv, které maji dopad na pouziti a vlastnosti nasich vyrobk,
" " z toho davodu se informace v tomto materialu poskytuji bez odpovédnosti.
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FOODLUBE UNIVERSAL 2

Technicka data (typické hodnoty)

Vzhled:

NLGI (IP 50)(ASTM D217)

Z&klad

Zahustovadlo

Pevné prisady

Teplotni rozsah

Bod skapnuti

Viskozita zakladové kapaliny pfi 40°C

4 kulickovy test Shell
(IP 239)(ASTM D2596)

Bilé, houzevnaté plastické mazivo
2

Polyalphaolefin

Hlinikovy mydlovy komplex
HLWS/PTFE

-50°C az 160°C

>230°C

47 cSt

Svarova zatéz 620 kg

Zivotnost loZiska SKF Rof

Korozivni vliv na méd
(IP 112)(ASTM D130)

Test vymyvani vodou
(IP 215)(ASTM D1264)

Skladovani
Baleni

Datum: Gnor 2003

BLOCH SERVIS s.r.o.
PFikop 843/4
602 00 BRNO
tel: 547 429 011
fax: 547 429 020
e-mail: blochservis@blochservis.cz
www.blochservis.cz

1100 hodin
Vyhovél

<2,5%
Teplota skladovani by méla byt

udrzovana v rozsahu 1 az 40°C
3809 tubus, 4kg, 18kg

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760
www.rocol.com

ROCOL je drzitelem certifikace BS EN 1SO 9001.
ROCOL je obchodni zna¢kou spoleénosti ITW Inc.

Informace v tomto materialu vychazeji z nasich zkusenosti a zprav od zakaznika
Existuje mnoho faktort mimo nas vliv, které maji dopad na pouziti a vlastnosti nasich vyrobk,
z toho davodu se informace v tomto materialu poskytuji bez odpovédnosti.
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